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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej 

nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.
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Część 3/1 - Opis ogólny
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziana jest do wykonania: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi  powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo z przejezdną wyspą środkową ronda, przebudowa istniejących chodników, przebudowa istniejących wjazdów na posesje,  przebudowa ul. W. Korfantego, przebudowa zatoki postojowej, budowa drogi wewnętrznej dla autobusów, przebudowa historycznego traktu pieszego, budowa wysepek kanalizujących, budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Prądnia,  przesadzenie 2 szt. istniejących drzew, przestawienie istniejącej kapliczki, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, energetyczna, wykonanie terenów zieleni niskiej, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Zadanie ze względów rozliczeniowych zostało podzielone na dwa etapy wykonawcze. Do zadań oraz czynności wykonawcy w należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

ETAP I - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi  powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo z przejezdną wyspą środkową ronda, przebudowa istniejących chodników, przebudowa istniejących wjazdów na posesje, przebudowa historycznego traktu pieszego, budowa wysepek kanalizujących, budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Prądnia,  przesadzenie 2 szt. istniejących drzew,  przestawienie istniejącej kapliczki, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, energetyczna, wykonanie terenów zieleni niskiej, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)  
Roboty przygotowawcze w tym: 

· roboty pomiarowe, wytyczenia obiektów i pomiar powykonawczy

· mechaniczne ścinanie oraz zabezpieczenie pozostawianych drzew 

· roboty rozbiórkowe i zabezpieczające (krawężniki, obrzeża, ławy betonowe, fundamenty kapliczki, nawierzchnie z kostki granitowej i brukowca do powtórnego zabudowania, chodniki i zjazdy z płyt betonowych, nawierzchnie z betonu i mas mineralno-bitumiczne, podbudowy, wiata przystankowa murowana, oznakowanie pionowe), 

· przełożenia istniejących nawierzchni z krawężnikami, przestawienie słupa ogłoszeniowego i tablic ogłoszeniowych oraz odrestaurowanie i powtórne ustawienie ogrodzenia kapliczki

· wywóz i utylizacja gruzu oraz przekazanie inwestorowi materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego zabudowania,

Przebudowa sieci wodociągowych w tym:

· roboty ziemne, podłoża, zasypki i oznakowanie,

· montaż rurociągów SDR 11, PE 80 dn 160, dn 40, zasuw, hydrantów,

· płukania, dezynfekcja, próby szczelności

· demontaż i utylizacja rurociągów,

Roboty ziemne i kanalizacja deszczowa w tym:

· roboty ziemne wraz z wywozem urobku

· formowanie nasypów z gruntu niespoistego z dowozu

· wykopy liniowe z odwozem urobku

· podłoża z kruszyw, podłoża betonowe i obsypki

· kanały z rur PVC SN8 dn400, dn300, 

· przykanaliki z PVC dn 200, dn 160

· studnie kanalizacyjne betonowe dn 1200 oraz wpusty uliczne

· separator montaż i rozruch

· montaż korytek typu ACO oraz wydłużenie rur spustowych

· obudowy wylotów kolektorów, oczyszczenie koryta rzeki, umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym

· próby szczelności i kamerowanie tv

· demontaż i utylizacja istniejącej kanalizacji deszczowej,

Regulacje urządzeń podziemnych w tym:
· regulacja pionowa i sytuacyjna urządzeń podziemnych z wymianą włazów dla tp z kostki lub płyty kamiennej dla studni ks nowe włazy żeliwne typu ciężkiego

Podbudowy w tym:
· profilowanie i zagęszczenie podłoża

· warstwa mrozoodporna

· oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych

· podbudowy zasadnicze z mieszanki 0-31,5

· warstwa wzmacniająca i podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją

· podbudowy betonowe

Nawierzchnie w tym:       

· nawierzchnia z kostki granitowej regularnej o grubości 10cm 

· nawierzchnia z kostki granitowej gr 15/17 (kostka cięta, boki łupane, polerowana) 

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:

· oznakowanie poziome grubowarstwowe

· oznakowanie pionowe

· słupki przeszkodowe, słupki drogowe, bariery i ogordzenia

· oznakowanie aktywne led, oraz odblaskowe punktowe białe i czerwone

· tymczasowe oznakowanie (znaki, bariery itp.)

Elementy ulic w tym:

· krawężniki kamienne z wykonaniem ław betonowych

· obrzeża granitowe z wykonaniem ław betonowych

· podbudowa górna z kruszyw łamanych 0-31,5mm

· warstwa nasypu z piasku grubego 0,5-1mm

· nawierzchnie z brukowca (kamienia polnego) o wymiarach 8-11cm oraz z kamienia polnego ciętego gr 7/9cm

· chodniki z płyt kamiennych antypoślizgowych gr 8cm, 

· chodniki z kostki granitowej ciętej gr. 7/9cm – szara

· chodniki z kostki bazaltowej ciętej gr 7/9cm

· zjazdy z kostki bazaltowej ciętej gr 7/9cm

Zieleń drogowa w tym:

· wykonanie trawników dywanowych z dowiezieniem humusu

· przesadzenie istniejących drzew

Mała architektura w tym:

· przygotowanie ław fundamentowych

· wykonanie bezusterkowego przestawienia kapliczki wraz z odrestaurowaniem i obudowaniem płytami granitowymi, 

 Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej w tym:

· rozbiórka i budowa nowej studni

· zabezpieczenia istniejącej kanalizacji teletechnicznej jednootworowej, dwuotworowej i trójotworowej rurami dwudzielnymi 

· przebudowa istniejącej kanalizacji kablowej

· zapasy kablowe w studniach

Budowa oświetlenia ulicznego w tym:

· szafka rozdzielczo sterownicza

· wytyczenia, rozbiórki nawierzchni, kopanie rowów kablowych, warstwy podsypkowe i zasypki

· układanie kabli i podłączenia, obwody zasilające i rury osłonowe

· latarnie oświetleniowe słupy z fundamentami, oprawy, przewody zasilające i wysięgniki

· uziomy z podłączeniami

· badania, sprawdzenia i pomiary

Przebudowa oświetlenia ulicznego w tym:

· przebudowa linii napowietrznej

· budowa linii kablowej, kopanie rowów kablowych, warstwy podsypkowe i zasypki

· demontaże słupów drewnianych, ŻN, przewodów

· przebudowa słupa ŻN na słup bliźniaczy

· badania, sprawdzenia i pomiary

ETAP II  przebudowa ul. W. Korfantego, przebudowa zatoki postojowej, budowa drogi wewnętrznej dla autobusów, przebudowa istniejących chodników, przebudowa istniejących wjazdów na posesje, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, wykonanie terenów zieleni niskiej, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) 
Roboty przygotowawcze w tym: 

· roboty pomiarowe, wytyczenia obiektów i pomiar powykonawczy

· roboty rozbiórkowe i zabezpieczające (krawężniki, obrzeża, ławy betonowe, nawierzchnie z kostki granitowej, chodniki i zjazdy z płyt betonowych, nawierzchnie z betonu i mas mineralno-bitumiczne, podbudowy, oznakowanie pionowe), 

· montaż rur ochronnych na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych

· wywóz i utylizacja gruzu oraz przekazanie inwestorowi materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego zabudowania,

Przebudowa sieci wodociągowych w tym:

· roboty ziemne, podłoża, zasypki i oznakowanie,

· montaż rurociągów SDR 11, PE 80 dn 160, 110, 40, zasuw, hydrantów,

· płukania, dezynfekcja, próby szczelności

· demontaż i utylizacja rurociągów,

Roboty ziemne i kanalizacja deszczowa w tym:

· roboty ziemne wraz z wywozem urobku

· formowanie nasypów z gruntu niespoistego z dowozu

· wykopy liniowe z odwozem urobku

· podłoża z kruszyw, podłoża betonowe i obsypki

· przykanaliki z PVC dn 200, dn 160

· studnie kanalizacyjne betonowe dn 1200 oraz wpusty uliczne

· montaż korytek typu ACO oraz wydłużenie rur spustowych

· próby szczelności 

· demontaż i utylizacja istniejącej kanalizacji deszczowej,

Regulacje urządzeń podziemnych w tym:
· regulacja pionowa i sytuacyjna urządzeń podziemnych z wymianą włazów dla tp z kostki lub płyty kamiennej dla studni ks nowe włazy żeliwne typu ciężkiego

Podbudowy w tym:
· profilowanie i zagęszczenie podłoża

· warstwa mrozoodporna

· podbudowy zasadnicze z mieszanki 0-31,5

· warstwa wzmacniająca i podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją

· podbudowy betonowe

Nawierzchnie w tym:       

· nawierzchnia z kostki granitowej regularnej o grubości 10cm kolor szary z odzysku

· nawierzchnia z kostki granitowej regularnej o grubości 10cm kolor ciemnoszary 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:

· oznakowanie poziome grubowarstwowe

· oznakowanie pionowe

· tymczasowe oznakowanie (znaki, bariery itp.)

Elementy ulic w tym:

· krawężniki kamienne z wykonaniem ław betonowych

· obrzeża granitowe z wykonaniem ław betonowych

· podbudowa górna z kruszyw łamanych 0-31,5mm

· warstwa nasypu z piasku grubego 0,5-1mm

· chodniki z kostki granitowej ciętej gr. 7/9cm – szara

· chodniki z kostki bazaltowej ciętej gr 7/9cm

· zjazdy z kostki bazaltowej ciętej gr 7/9cm

Zieleń drogowa w tym:

· wykonanie trawników dywanowych z dowiezieniem humusu

· przesadzenie istniejących drzew

Mała architektura w tym:

· dostawa i montaż wiaty przystankowej z profili aluminiowych lakierowanych wraz z łąwką i koszem na odpady, 

Inne prace w każdym z etapów w tym:

· wynikające z uzgodnień, dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

prace porządkowe i zabezpieczające

UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych, które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy, w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, łącznie z przygotowaniem technicznym dróg objazdowych oraz bieżącym monitorowaniem i w razie potrzeby poprawianiem stanu technicznego celem bezkolizyjnego i bezpiecznego prowadzenia objazdów po wyznaczonych drogach objazdowych. 

3) Zobowiązuje się Wykonawcę do udostępnienia bezpiecznego przejazdu przez teren inwestycji bez konieczności objazdów w przypadku przerw w realizacji przedmiotu umowy wynoszącym więcej niż 10 dni.
4) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy – jeśli wystąpi) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu :

3.2.1 Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” - branża drogowa
3.2.2 Projekt budowlany przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach projektu  „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz”.
3.2.3 Projekt budowlany budowa oświetlenia ulicznego wraz z włączeniem do sieci energetycznej w ramach projektu „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz”.
3.2.4 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu  „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz”.
3.2.5 Projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Goszcz, w ramach projektu  „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.

3.2.6 Projekt docelowej organizacji ruchu dla „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.
3.2.7 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.
3.2.8 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”
3.2.9 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na budowę.
3.2.10 Decyzja Starosty Oleśnickiego o pozwoleniu na budowę.
Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.3.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektu „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.

Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabele ceny ryczałtowej) ETAP 1 – tabela nr 1,3,4,5; ETAP 2 – tabela nr 2.
„Przebudowa skrzyżowania w Goszczu w rondo”

str. nr 7

